Scheda informativa del prodotto

Regolamento delegato (UE) n. 2020/740

Nome o marchio del fornitore

GOODYEAR

Denominazione commerciale o di vendita

KMAX S GEN-2

Identificativo del tipo di

oneumatico Classe di pneumatici 572794 Cc3
Designazione della misura del pneumatico 295/80R22.5

Simbolo della categoria di velocita M 130 km/h

Indice di capacita di carico (per montaggio singolo) 154

Indice di capacita di carico (per montaggio gemellato) 149

Categoria di consumo del carburante C

Categoria di aderenza sul bagnato B

Categoria di rumore ester- | Valore del rumore esterno B 74 dB
no di rotolamento di rotolamento

Pneumatico per uso in condizioni di neve estreme Si

Indice di capacita di carico per caratteristica di servizio

aggiuntiva (per montaggio singolo) i

Indice di capacita di carico per caratteristica di servizio

aggiuntiva (per montaggio gemellato) i

Simbolo della categoria di velocita (per caratteristica di

servizio aggiuntiva)

Data di inizio produzione (Settimana / Anno) 45/18

Data di fine produzione (Settimana / Anno)

Indirizzo del fornitore

Goodyear EPREL Customer Support, Ave
nue Gordon Smith, 7750 Colmar-Berg, LU

Informazioni supplementari
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