Fisa cu informatii despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comerciala a furnizorului Hankook
Denumirea comerciala DHO05
Identificatorul tipului de .

Clasa de pneuri 3000475 Cc3
pneu

Indicativul dimensiunii pneului

315/80R22.5

Simbolul categoriei de viteza M 130 km/h
Indice de sarcina (pentru montare nejumelata) 154
Indice de sarcina (pentru montare jumelata) 150
Clasa de eficienta a consumului de combustibil E
Clasa de aderenta pe teren umed B
Clasa de zgomot exterior Valoarea de zgomot exte- B 75 dB
de rulare rior de rulare

Pneu destinat utilizarii in conditii extreme de zapada Nu
Indice de sarcina pentru descrierea serviciului suplimen- 156

tar (pentru montare nejumelata)

Indice de sarcina pentru descrierea serviciului suplimen-

tare (pentru montare jumelata) i
Simbolul categoriei de viteza (pentru descrierea serviciu- L

lui suplimentar)

Data inceperii productiei (Saptamand / An) 26/20

Data incheierii productiei (Saptamana / An)

Adresa furnizorului

Lee, Jun Youl, Siemensstr. 14 D

-63263 Neu-Isenburg, Germany

Informatii suplimentare

315/80R22.5,18,DH05,L,B,-,HK
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