
Podatkovni list izdelka
Delegirana uredba (EU) št. 65/2014

Ime dobavitelja ali blagovna znamka Bosch

Identifikacijska oznaka modela DFS098K54

Letna poraba energije 36,6 kWh/annum

Razred energijske učinkovitosti A

Učinkovitost pretoka zraka 33,8

Razred učinkovitosti pretoka zraka A

Učinkovitost osvetljevanja 56,3 luksov/W

Razred učinkovitosti osvetljevanja A

Učinkovitost filtriranja maščob 88,4 %

Razred učinkovitosti filtriranja maščob B

Pretok zraka (najnižja hitrost pri običajni uporabi) 280 m³/h

Pretok zraka (najvišja hitrost pri običajni uporabi) 411 m³/h

Pretok zraka (intenzivna ali pospešena uporaba) 867 m³/h

Akustične A-utežene emisije zvokovne moči, ki se prena-
šajo po zraku (najnižja hitrost pri običajni uporabi)

42 dB

Akustične A-utežene emisije zvokovne moči, ki se prena-
šajo po zraku (najvišja hitrost pri običajni uporabi)

52 dB

Akustične A-utežene emisije zvokovne moči, ki se prena-
šajo po zraku (intenzivna ali pospešena uporaba)

69 dB

Poraba električne energije v stanju pripravljenosti (W) 0,43 W
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