
Produktdatenblatt
Delegierte Verordnung (EU) 2020/740

Name oder Handelsmarke des Lieferanten Apollo

Handelsname oder Handelsmarke Endu™Trax MA

Reifentypkennung Reifenklasse 8714692334436 C3

Bezeichnung der Reifengröße 315/80 R 22.5

Symbol der Geschwindigkeitskategorie K 110 km/h

Tragfähigkeitskennzahl (für Einzelbereifung) 156

Tragfähigkeitskennzahl (für Doppelbereifung) 150

Kraftstoffeffizienzklasse D

Nasshaftungsklasse B

Klasse des externen Roll-
geräuschs

Wert des externen Rollge-
räuschs

B 74 dB

Für die Nutzung bei extremen Schneeverhältnissen ge-
eigneter Reifen

Ja

Tragfähigkeitskennzahl für die zusätzliche Betriebsken-
nung (für Einzelbereifung)

154

Tragfähigkeitskennzahl für die zusätzliche Betriebsken-
nung (für Doppelbereifung)

150

Symbol der Geschwindigkeitskategorie (für die zusätzli-
che Betriebskennung)

L

Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr) 39/16

Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr) -

Anschrift des Lieferanten
Tyre Information Centre, Ir. E.L.C. Sc
hiffstraat 370, 7547 RD Enschede, NL

Weitere Angaben

Seite 1 / 1


