
Fiche d’information sur le produit
Règlement délégué (UE) 2020/740

Nom du fournisseur ou marque commerciale HAIDA

Dénomination commerciale HD829

Référence de type de
pneumatique

Classe de pneumatique 6484 C2

Désignation de la dimension de pneumatique LT305/55R20 10PR

Symbole de catégorie de vitesse S 180 km/h

Indice de capacité de charge (pour le montage simple) 121

Indice de capacité de charge (indice pour le montage ju-
melé)

118

Classe d’efficacité en carburant D

Classe d’adhérence sur sol mouillé C

Classe de bruit de roule-
ment externe

Valeur de bruit de roule-
ment externe

B 73 dB

Pneumatique pour conditions de neige extrêmes Oui

Indice de capacité de charge aux fins de la description de
service supplémentaire (pour le montage simple)

-

Indice de capacité de charge aux fins de la description de
service supplémentaire (pour le montage jumelé)

-

Symbole de catégorie de vitesse (pour la description de
service supplémentaire)

Date de début de la production (Semaine/année) 07/21

Date de fin de la production (Semaine/année) -

Adresse du fournisseur
Mid West Tyres Limited, Raheen Ro
undabout, Raheen, Limerick, lreland

Informations supplémentaires
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