
Karta informacyjna produktu
Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa dostawcy lub znak towarowy YOKOHAMA

Nazwa handlowa lub określenie handlowe 124R

Identyfikator typu opony Klasa opony B5059 C3

Oznaczenie rozmiaru opony 295/80R22.5

Indeks prędkości M 130 km/h

Indeks nośności (dla układu pojedynczego) 154

Indeks nośności (dla układu bliźniaczego) 149

Klasa efektywności paliwowej C

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni B

Klasa zewnętrznego hałasu
toczenia

Wartość zewnętrznego ha-
łasu toczenia

A 71 dB

Opona przeznaczona do używania w trudnych warunka-
ch ośnieżenia

Tak

Indeks nośności dla dodatkowego oznaczenia warunków
pracy (dla układu pojedynczego)

-

Indeks nośności dla dodatkowego oznaczenia warunków
pracy (dla układu bliźniaczego)

-

Indeks prędkości (dla dodatkowego oznaczenia warun-
ków pracy)

Data rozpoczęcia produkcji (Tydzień/rok) 16/20

Data zakończenia produkcji (Tydzień/rok) -

Adres dostawcy
Marketing Dept, Monschauer Str.
12 D-40549 Düsseldorf, GERMANY

Dodatkowe informacje 124R
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