Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FORORDNING (EU) 2019/2015 vad géller energimérkning av

ljuskallor

Leverantorens namn eller varumarke: SPL

Leverantdrens adress: Schiefer Lighting, Potterbakkerstraat 35, 4871EP Etten-Leur, NL

Modellbeteckning: LF023890302

Typ av ljuskalla:

Belysningsteknik som anvands: LED Rundstralande eller NDLS
riktad:

Ljuskallans typ av sockel E14

(eller annat elektriskt grans-

snitt)

Ljuskalla som ansluts till elndtet MLS Uppkopplad ljuskal- Nej

eller ljuskalla som inte ansluts la (CLS):

till elnatet:

Ljuskalla med valbar farg: Nej Holje: -

Ljuskadlla med hogluminans: Nej

Blandningsskydd: Nej Kan anvdandas med Endast med sar-
dimmer: skilda dimrar

Produktparametrar

Parameter

Varde

Parameter

Varde

Allmdnna produktparametrar:

Energianvandning i palage 4 Energieffektivitets- G
(kwh/1000 h), avrundad uppat klass
till ndrmaste heltal
Anvandbart ljusflode (duse), | 320i Sfar (360°) | Korrelerad fargtem- 2 500
med uppgift om huruvida det peratur, avrundad
avser flodet i en sfar (360°), i en till ndrmaste 100 K,
vid kon (120°) eller i en smal kon eller intervallet av
(90°) korrelerade  farg-
temperaturer som
kan stallas in, avrun-
dat till narmaste 100
K.
Effekt i palage (Poy,), uttryckti W 4,0 Effekt i standbylage 0,00
(Pgp), uttryckt i Watt
och avrundad till tva
decimaler.
Effekt i natverksanslutet stand- - Fargatergivningsin- 93

bylage (P..:) for uppkopplad
ljuskalla, uttryckt i Watt och av-
rundad till tva decimaler.

dex (CRI), avrundat
till ndrmaste heltal,
eller den skala med
CRI-vdrden som kan
stéllas in.
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Yttermatt ut- | Hojd 85 Spektral effektfor- Se bild pa
an separat | Bredd 25 delning i intervallet sista sidan.
drivdon, Djup 25 250 nm till 800 nm
reglerdon for vid full last
belysning och
icke-belys-
ningsdelar, i
forekomman-
de fall (i mm).
Pastdende om ekvivalent effek- - Om ja, ekvivalent ef- -
t@ fekt (W)
Kromaticitetskoor- 0,484
dinater (x och y) 0,406
Parametrar for LED- och OLED-ljuskallor:
R9-varde for fargatergivningsin- 57 Livslangdsfaktor 0,96
dex
Ljusflodesforhallande 0,96
Parametrar for LED- och OLED-ljuskallor som ansluts till elnatet:
Fasfaktor (cos ¢1) 0,90 Konsekvent farga- 6
tergivning i MCcA-
dam-ellipser
Pastaende om att en LED-ljus- -(b) Om ja, pastadd er- -
kdlla ersatter en fluorescerande satt effekt (W)
ljuskalla utan inbyggt forkopp-
lingsdon med viss effekt.
Flimmermatt (Pst LM) 0,1 Matt pa strobosko- 0,3

pisk effekt (SVM)

(@) oj tillsmpligt.

(b)s . ej tillampligt.
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EV=RFINE

SPL Spectrum Test Report

Sample : Date :2018-08-16 13:26:13
Specification : LF023890302 Sam. Status 3
Sample No. : LF023890302 09 Instrument : HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer Test by :

Assessor :damin
Test Condition
Temprature : 25.3Deg RH 165.0%
WL Range : 380nm-780nm IP 147638 (73%)
Test Mode : Fast Test T :57 ms

Sensitivity : High
Spectrum
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Spectral Distribution CIE1931 Chromaticity Diagram
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Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.4842 y = 0.4061 / u' = 0.2805 v' = 0.5293 (duv=-2.86e-03)
CCT= 2360K Prcp WL: Ld=587.1nm  Purity=67.2%

Peak WL: Lp=627nm FWHM: =126.7nm Ratio:R=29.9% G=67.9% B=2.3%

Render Index: Ra = 91.6

R1 =93 R2 =99 R3 =95 R4 =91 R5 =94 R6 =96 R7 =87

R8 =77 R9 =57 R10=97 R11=92 R12=88 R13=95 R14=99 R15=88
LEVEL:OQUT WHITE:QUT

Photometric & Radiometric Parameters
Flux = 286.84 Im Eff.:77.04 Im/W Fe =1.0779 W

Electrical parameters
V=2301V 1=002070A P=3.723W PF =0.7817

Schiefer Professional Lighting

www _professional-lighting.eu
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Model placed on the Union market from 15/04/2021

EPREL registration number: 645296

Supplier: Schiefer Signaal Speciaallampen B.V. (Importer)
Customer care service:

Name: Schiefer Lighting

Email: info@schiefer.nl

Address:
Potterbakkerstraat 35
4871EP Etten-Leur
Nederlanderna
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/645296

Website: www.schiefer.nl

Website: www.schiefer.nl

Phone: +31765037717
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