Karta informacyjna produktu

Rozporzadzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Apollo

Nazwa handlowa lub okreélenie handlowe Endu™Race RD2
Identyfikator typu opony Klasa opony 8714692800283 Cc3
Oznaczenie rozmiaru opony 315/80R 22.5

Indeks predkosci L 120 km/h

Indeks nosnosci (dla uktadu pojedynczego) 156

Indeks nosnosci (dla uktadu blizniaczego) 150

Klasa efektywnosci paliwowej D

Klasa przyczepnosci na mokrej nawierzchni B

Klasa zewnetrznego hatasu | Wartos¢ zewnetrznego ha- B 76 dB
toczenia fasu toczenia

Opona przeznaczona do uzywania w trudnych warunka- Tak

ch osniezenia

Indeks nosnosci dla dodatkowego oznaczenia warunkéow 154

pracy (dla uktadu pojedynczego)

Indeks nosnosci dla dodatkowego oznaczenia warunkéw 150

pracy (dla uktadu blizniaczego)

Indeks predkosci (dla dodatkowego oznaczenia warun- M

kéw pracy)

Data rozpoczecia produkcji (Tydzieri/rok) 20/21

Data zakonczenia produkcji (Tydzien/rok)

Adres dostawcy

Tyre Information Centre, Ir. E.L.C. Sc
hiffstraat 370, 7547 RD Enschede, NL

Dodatkowe informacje
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