Productkaart

Gedelegeerde Verordening (EU) 65/2014

Naam of handelsmerk leverancier RPROSHETTA
Typeaanduiding 138200
Jaarlijks energieverbruik 15,5 kWh/jaar
Energie-efficiéntieklasse A+
Hydrodynamische efficiéntie 35,2
Hydrodynamische-efficiéntieklasse A
Verlichtingsefficiéntie 141,0 lux/W
Verlichtingsefficiéntieklasse A
Veftfilteringsefficiéntie 86,9 %
Vetfilteringsefficiéntieklasse B
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik) 216 m¥uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik) 444 m¥uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus) 680 m¥uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. 34dB
snelheid normaal gebruik)

Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. 53 dB
snelheid normaal gebruik)

Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (inten- 63 dB
sieve of boostmodus)

Elektriciteitsverbruik in uit-stand (W) 0,40 W
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W) 0,40 W
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