Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for sa vidt angar energimaerkning af

lyskilder

Leverandgrens navn eller varemarke ANTIDARK

Leverandgrens adresse: Antidark Aps, damgardvej 2, 5500 Middelfart , DK

Modelidentifikation: 2-350-03-2

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi: LED Ikke-retningsbe- DLS
stemt (NDSL) el-
ler retningsbestemt
(DLS):
Sokkeltype integrated
(eller anden elektrisk kompo-
nent)
Netspaendings- (MLS) eller ik- MLS Tilsluttet lyskilde Nej
ke-netspaendingslyskilde (NM- (CLS):
LS):
Farveindstillelig lyskilde: Nej Kolbe: -
Hgjluminanslysskilde: Nej
Blaendingsafskaermning: Ja Dampbar: Nej
Produktparametre
Parametre Veerdi Parametre Verdi
Generelle produktparametre:
Energiforbrug i taendt tilstand 5 Energieffektivitets- G
(kwh/1000 timer) rundet op til klasse
narmeste hele tal
Nyttelysstregm (¢duse), med an- 310i Smal Korreleret farvetem- 2700
givelse af om der er tale om lys- kegle (90 °) peratur, afrundet til
strommen i en kugle (3602), i en narmeste 100 K, el-
bred kegle (1209) eller i en smal ler intervallet af kor-
kegle (909) relerede farvetem-
peraturer, der kan
indstilles, afrundet
til neermeste 100 K
Teendt tilstand (Pxengt), udtrykt i 4,8 Standbytilstand 0,00
w (Psp), udtrykt i W og
afrundet til anden
decimal
Netveerksstandbyeffekt (Ppet), - Farvegengivelsesin- 90

for CLS udtrykt i W og afrundet
til anden decimal

deks (CRI), afrundet
til neermeste hele
tal, eller intervallet
af CRIl-veerdier, der
kan indstilles
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De vydre di- | Hgjde 450 Spektraleffektforde- Se billede pa

mensioner Bredde 190 ling i intervallet 250 sidste side

uden sepa- Dybde 350 nm til 800 nm, ved

rat  styrean- fuld belastning

ordning, lys-

styringsdele

og ikke-belys-

ningsdele (i

mm)

Angivelse af sekvivalent effekt( - Hvis ja, aekvivalent -
effekt (W)
Farvekoordinater (x 0,457
ogy) 0,412

Parametre for retningsbestemte netspaendingslyskilder:

Maksimal lysstyrke (cd) 718 Spredningsvinkel i 113
grader eller inter-
vallet af sprednings-
vinkler, der kan veel-
ges

Parametre for LED- og OLED-lyskilder:

R9- 90 Overlevelsesfaktor 1,00

farvegengivelsesindeksvaerdi

Lysstremsvedligeholdelsesfak- 1,00

tor

Parametre for LED- og OLED-netspaendingslyskilder:

Faseforskydningsfaktor (cos ¢1) 1,00 Farvekonsistens i 3
McAdam-ellipser

Angivelse af, at en LED-lyskilde -(b) Hvis ja, angives det -

erstatter et lysstofrgr uden ind- pagaeldende watt-

bygget forkobling med et be- forbrug (i W)

stemt wattforbrug

Flimmer (Pst LM) 1,0 Stroboskopeffekt 1,0
(SVM)

(@) : ikke relevant

(b)._s : ikke relevant
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Lightsource Test Report

product Infomation

Product Spec: 2-350-03-2 Product Number: 1

Submitted Unit: il iidf &R LT
CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: x=0.4579 y=0.4124 u{u')=0.2604 v=0.3518 v'=0.5277

CCT: Tc=2741K (duv=0.00082)
Peak Wavelength: 625.2nm

Color Ratio: R=0.262 G=0.714 B=0.024
Half Bandwidth: 151.0nm

Dominant Wavelength: 583.7nm Color Purity: 0.613
CRI: Ra=93.8 TM30: Rf= 93, Rg= 100
R1 =94 R2 =96 R3 =97 R4 =95 R5 =94 RG =926 R7 =03 RE =85
R9 =65 R10=90 R11=97 R12=87 R13=95 R14=97 R15=90
Color Quality Scale: Qa= 92.0, Qf= 94.0, Qp= 94.2, Qg= 96.2
Q1 =89 Q2 =96 Q3 =91 Q4 =92 Q5 =93 Q6 =92 Q7 =92 Q8 =94
Qo =97 Q10=94 QL1=94  Q12=94 Q13=94 Ql4=88 Q15=88
SDCM: 3.6
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.0 -
380 430 480 530 580 630 680 730 780
¥x=0.4630 y=0.4200 F2700
Photometric Parameters
Luminous Flux: 174.35 Im Efficiency: 33.92 Im/W Radiant Power: 0.616 W
EEI: 0.25 Energy Efficiency Class: B (EU 874-2012)

Electric Parameters

Voltage: 230.90V Current: 0.0450A
Power Factor: 0.4940 Frequency: 49.99Hz

Test Infomation
Scan Range: 380~800:1nm
Stabilization Time: 0 ms
Max of Signal: 43079 (2897)

Power: 5.14W

Photometric Method: sphere-spectroradiometer
Photometric Condition: Sphere diameter: 1.00m, 417
CCD Integration Time: 1000.00 ms
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Model placed on the Union market from 04/03/2021

EPREL registration number: 925810
Supplier: Antidark Aps (Manufacturer)
Customer care service:

Name: Antidark Aps

Email: tj@scanstudio.dk

Address:
damgardvej 2
5500 Middelfart
Danmark
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[=] 2

https://eprel.ec.europa.eu/qr/925810

Website: www.antidark.dk

Website:
Phone: +4540187474
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https://eprel.ec.europa.eu/qr/925810
www.antidark.dk
tj@scanstudio.dk

